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A VENTO SENZA STIPITE

SWING DOOR (DOUBLE ACTION) WITHOUT JAMB

Mod. SETT'ANTA

fondo sabbiato, disegno trasparente-inciso

sandblasted background, transparent-engraved pattern

Codice sistema

Luce di passaggio (LxH)
Apertura

Tipo di maniglia

Note
Collezione
Serie
Modello

Tecnica di lavorazione

Colore
Finitura
Vetro

Apertura | Opening

(300

800 x 2150 mm

A vento

Coppia di pomoli satinati

2 45 mm /

perni in acciaio inox satinato
Blocco O°

| Soggetti

Serie Classici

Sett’anta

Incisione e Sabbiatura /
fondo sabbiato
Lato lavorato a vista

Extrachiaro 10 mm

A vento | Double action

—A

System code

Doorway opening (LxH)
Opening

Type of handle

Notes
Collection
Series
Model

Working technique
Color

Finish
Glass

C300

800 x 2150 mm
Double action

Pair of brused knobs
245 mm/

Pins in brushed steel
Stop 0°

| Soggetti

Serie Classici
Sett’anta

Engraving and Sandblasting /
sandblasted background
Worked front side

Extra-clear 10 mm

Coppia di pomoli satinati e trasparenti con perni
in acciaio inox satinato @ 45 mm

Pair of transparent and brused knobs

with brushed steel pins @ 45 mm

=







SCORREVOLE SYSTEMZERO - ANTA CURVA
SLIDING SYSTEMZERO - CURVED PANEL

Mod. BI-COLOR VERTICALE
Mod. VERTICAL BI-COLOR

Zolfo - Ghiaccio

Codice sistema

Raggio di curvatura
Luce di passaggio (LxH)
Scorrimento

Apertura

Tipo di maniglia

Collezione

Serie

Modello

Tecnica di lavorazione
Colore

Finitura
Vetro

Scorrimento | Sliding

C520CZP

2000 mm

800 x 3000 mm

Sinistro in sormonto

Totale

Disco passadito @ 80 mm /
acciaio inox lucido

Le Colorate

Bi-color verticale

Laccatura / Bi-color
Lato lavorato opposto
Zolfo - Ghiaccio
Coprente

Extrachiaro 10 mm

Sinistro in sormonto | Left overlap closing @)

Apertura | Opening

Totale | Total

~

Lato concavo
Concave side

System code

Radius

Doorway opening (LxH)
Sliding

Opening

Type of handle

Collection
Series
Model

Working technique
Color

Finish
Glass

C520CzZP

2000 mm

800 x 3000 mm
Left overlap closing
Total

Disk knob @ 80 mm /
glossy steel

Le Colorate

Vertical Bi-color

Lacquering / Bi-color
Worked opposite side
Zolfo - Ghiaccio
Glossy Opaque
Extra-clear 10 mm

Mod. BI-COLOR VERTICALE Grape - White
Mod. VERTICAL BI-COLOR Grape - White







SCORREVOLE SYSTEM - ANTA CURVA
SLIDING SYSTEM - CURVED PANEL

Mod. FRAMMENTI

fondo sabbiato, disegno trasparente-inciso
sandblasted background, transparent-engraved pattern

Codice sistema

Raggio di curvatura
Luce di passaggio (LxH)
Scorrimento

Apertura

Tipo di maniglia

Collezione

Serie

Modello

Tecnica di lavorazione

Colore
Finitura
Vetro

Scorrimento | Sliding

C520C

2000 mm

800 x 2100 mm
Sinistro in sormonto
Parziale

Coppia di maniglioni M2 / acciaio
inox satinato

| Soggetti

Serie Classici
Frammenti

Incisione e Sabbiatura /
fondo sabbiato

Lato lavorato a vista

Float 10 mm

Sinistro in sormonto | Left overlap closing @)

Apertura | Opening

Parziale | Partial

“

<«

o

(P

Lato convesso
Convex side

System code

Radius

Doorway opening (LxH)
Sliding

Opening

Type of handle

Collection

Series

Model

Working technique

Color
Finish
Glass

C520C

2000 mm

800 x 2100 mm

Left overlap closing
Partial

Pair of M2 handles /
brushed steel

I Soggetti

Serie Classici
Frammenti

Engraving and Sandblasting /
sandblasted background
Worked front side

Float 10 mm

Sistema di scorrimento System curvo
in acciaio inox satinato
Curved sliding system -"System”
in brushed stainless steel







SCORREVOLE A SCOMPARSA CON STIPITE - ANTA CURVA

POCKET DOOR WITH JAMB - CURVED PANEL

Mod. COLOR
Grape

Codice sistema

Raggio di curvatura
Luce di passaggio (LxH)
Scorrimento

Apertura

Tipo di maniglia

Note

Collezione

Serie

Modello

Tecnica di lavorazione

Colore
Finitura
Vetro

C400cC

2000 mm

800 x 2400 mm

Sinistro in battuta

Parziale

Coppia di pomoli trasparenti
@ 45 mm /

Perni in acciaio inox lucido
Stipite laccato FK Platino

Le Colorate

Color

Laccatura / Color
Lato lavorato a vista
Grape

Coprente
Extrachiaro 10 mm

Sinistro in battuta

Parziale

X

System code

Radius

Doorway opening (LxH)
Sliding

Opening

Type of handle

Notes

Collection

Series

Model

Working technique

Color
Finish
Glass

C400C

2000 mm

800 x 2400 mm

Left contact closing

Partial

Pair of transparent knobs

o 45 mm / Glossy steel pins

Jamb laquared FK Platino

Le Colorate

Color

Lacquering / Color
Worked front side
Grape

Glossy opaque
Extra-clear 10 mm

Stipite piano laccato FK Platino







BATTENTE SU TELAIO FILO PARETE - ANTA CURVA
SWING DOOR WITH FLUSH FITTING FRAME - CURVED PANEL

Mod. TRASPARENTE
Mod. TRANSPARENT

Codice sistema
Raggio di curvatura

Luce di passaggio (LxH)

Apertura
Tipo di maniglia

Note
Collezione
Serie
Modello

Tecnica di lavorazione

Colore
Finitura
Vetro

Apertura | Opening

C1400C

2000 mm

800 x 2400 mm
Destra a tirare
Maniglia Lyra /
acciaio inox satinato
Apertura 90°

| Neutri

Trasparente

Float 10 mm

Destra a tirare | Pulling right

System code

Radius

Doorway opening (LxH)
Opening

Type of handle

Notes
Collection
Series
Model

Working technique
Color

Finish
Glass

C1400C

2000 mm

800 x 2400 mm
Pulling right
Lyra handle /
brushed steel
Opening 90°

| Neutri

Transparent

Float 10 mm






Le tipologle di porte proposte sono le seguent: Types of doors suggested:

- scorrevoli esterno parete sliding
- storrevoli @ scomparsa pocket doors
- ante battenti swing daors
- ante a vento swing doors (double action)
Ciascuna tipologia & disponibile per anta piana Each type is available for flat or curved panel
o anta curva (escluse le ante a vento). \exluding double action doors),
| diversi sistemi di scorrimento o apertura rendono The differents sliding or apening system make
clascuna parta Casali adatta ad ogni esigenza. suitable each door to respond all your needs
LEGENDA / KEY
{
ALTEZZA LUCE DI PASSAGGIO e APERTURA PARZIALE
H DOORWAY OPENING HEIGHT PARTIAL OPENING
}
LARGHEZZA LUCE DI PASSAGGIO APERTURA TOTALE
s |— - DOORWAY OPENING WIDTH o TOTAL OPENING
@ SCORRIMENTO IN BATTUTA m APERTURA A TIRARE
CONTACT CLOSING PULL OPENING
9 SCORRIMENTO IN SORMONTO @ APERTURA A SPINGERE
OVERLAP CLOSING PUSH OPENING
e SCORRIMENTO DOPRIO 0 APERTURA A VENTO
DOUBLE DOUBLE ACTION DPENING




SCORRIMENTO E APERTURE | SLIDING AND OPENING Schemi rappresentativi | Diogroms

Ly

Anta plana Anta curva

ANTE Flat ponel Lurved panel E

I . Lo convesc
— M Cornvex sids

PANEL SHAPE

Lato concavo
T Concove cida

Sinistro in battuta Destro In battuta Sinistro in sormonto Destro In sormonto

SCORRIMENTO (G tery  OAtEaCtolENG  TeRtovirin cdoapn
SLIDING 0 o i °
Dopplo | Double

- -

AP ERTUFU—\ Parziale | Partial Totale | Total
OPENING Q@ @

LIVET LEnh LD

A tirare | Fulling A spingere | Pushing A vento | Double oction

(7] B @ V]
BN B 1 e 1

NOTE | NOTES L e Hsono da intendersi come Larghezza e Altezza del vano. Solo nel caso di sistemi con stipite le misure L e H sono da considerarsi come
distanza da stipite a stipite e da pavimento a sottostipite. In caso di anta curva L si intende in sviluppo e L raggio centro vetro,
Raggio = 1000 mm. |raggl standard sono: 1200-1300-1500-1700-1800-2000, Possibile scorrimento sl a su lato concavo che convesso.
Per eventusdi richieste non a catalogo si prega di contattare Uazienda.

L ond H ore to be considered os woll opening width ond height. Only for systems with jomb, L ond H are 1o be considered




TIPOLOGIE DIFORTE | TYPES OF DOOR Schemi reppresentathv per antaplana | Dlogroms for flor ponel

SCORREVOLE ESTERNO PARETE

SLIDING
1antal 1 ponel 1anta doppla | T double panel
——L_—_ — = — bl vor e s devce
= wag
Tipo dianta | Panel shape sistemal System mantain porels LmaxjxH{max)mm  Scorrimento | Siding  Apartira| Opening
1 1200%3000 006
System C520 . '@ ot 30nd o) @0
SystemZero 1 1200x3000 ©0 00
Cs20z¢ . 1@ 2400x3000 D)
Fiana | Flaot
SoftZero ' 1 1200x3000 006 0o
C52052P 10 2400x3000 (D)
Con mantavana | With pelmet 1 12003000 ®6 © 0
csoo i 1D 2400x3000 D] _
' ] 900x3000 006
SStERLSOT . 10 1800x3000 00
& SystemZera 1 900x3000 00
b Cs20czP . L0 1800x3000 0] ©o
Con mantovana | With pelmet 1 9003000 006 00
€s00C 19 1800x3000 o
SCORREVOLE A SCOMPARSA
POCKET DOOR
lantal 1 ponel 1anta doppla | | double ponel
— . — 3
Tipo dianta | Panel shape Sistema | System ‘n.ante| n. panels  L(max)xH{max)mm Scorrimento | Sliding  Apertura | Opening
400 ' 1 1200x2700 (B e e
Con stipite | With jomb D] 2400%2700 (D)
C4005 1 1200x2700 (6] 0o
Senza stipite | without jomb | 10 240022700 (D)
Fiana | Flot
C410 Parallele con stipite 1 12002700 © 0
Parallel door with jomb | 10 2400x2700 (D)
Parallel door with jomb | > o @
C440 Parallele senza stipite. |
Paralle! doar without jamb ! Hbnxean o @
: , c400C ' 1 900%2700 (€
- Con stipite | With jormb 10 1800x2700 @ @

I sisterna C400 ordinato in apertura totale & caratterizzato da sisterna Push&Push: & necessario specificare il modello di cassonetto e ordinare stipite Casall.
L sisterna C4005 ordinato in apertura totale & caratterizzato da sistema Push&Push; & fondamentale specificare | modello del cassonetto,

L sisterna C410 & per uno spessore parete di 170/180 mm.

System C400 for rorel opening include the Push&Push device; you need to indicate the model of the metol frame and to order Cosoli's jormb

Systerm C400S for totol openng include the Push&Push device! you need to ndicate the model of the metol frame

Systermn C410 is for o woll thickness of 170/180 mm

NOTE | NOTES L e Hsono da intendersi come Larghezza e Altezza del vano. Solo nel caso di sistemi con stipite le misure L e H sono da considerarsi come
distanza da stipite a stipite e da pavimento a sottostipite. In caso di anta curva L si intende in sviluppo e L raggio centro vetro,
Ragglo 2 1000 mn. | raggl standard sono: 1200-1300-1500-1700-1800-2000, Possibde scorrimento sl a su lato concavo che convesso,
Per eventusdi richieste non a catalogo si prega di contattare Uazienda.
L ond H are to be considered os woll opening width and height. Only for systerns with fomdb, L and H are to be considered
o5 infernal jomb meoswes. For curved doors L refer o the orc length and R 5 the gloss-center mdis.
Rodius 21000mm. Stondard rodius are: 1200-1300-1500-1700-1800- 2000 sliding is pessible both on concave or cofvex sides



TIPOLOGIE DIPORTE | TYPES OF DOOR Schemi rappresentativi per anta plana | Diogroms for flar ponel

ANTA BATTENTE 5
SWING DOOR
lantal 1 ponel m Bloccominihs

|
m WED" Parmolo o liora
— Ruuelr | gy Pomokonwiy

TpodanalPuelshope  SatemalSystem  nanelnponds Umm)H(maxnm  Apertoral Opening  Note| Ntes
Su stipite | With jomb | ! 900x2700 o0 o0
C1100
Su stipite | With jomb | i 5002700 S QD
1200 |
i A pamt;;ﬂ wé:f! fixed 1 500x2700 S0 2200
Su telao filo parete
With flush fitting frame €1400 ! B ©0 ot
Su telaio Eagy Frame
With Easy Frame C1500 ! el °0 see
Su stipite plano | With flat jomb
e | ! 500%2400 S0 (50 o)
Curva | Curved |
Su stipite piano | With flat jomb '
stip Ep‘#x'mci Homb | | 900x2400 S @D

Per i sistermd C1100C e C1200C raggio di curvatura realizzsbile R=3000 mm,
Per Il sistema C1400C raggio d| curvatura realizzabile R=2000 mm

For systems CNOOC ond CI200C the rodius ovailable is only R=3000 mm.
For system CM00C the rodius ovallable is only R=2000 mm

ANTA A VENTO
SWING DOOR (DOUBLE AC TFDN)

Bloceo 900 + 20 Cermibare Laterall
lanta| ] panel -000 + 90 stop Loteral hinges

e L —
' Blocco D Cerniers phot terra-soffitto
- 0stop Fiocr-caling pivot hinges

c100
Con stipite | With jamb X | Aoex2ioo o . N
C100
Senza stipite | Without jomb ! SR02Iag o O
Piana | Flat
€300 - |
Con stipite | With jomb ) 900x2150 O 06
300 '
1 1
Senza stipite | Without jomb 9002150 V] 00

NOTE | NOTES L e Hsono da intendersi come Larghezza e Altezza del vano. Solo nel caso di sistemi con stipite le misure L e H sono da considerarsi come
distanza da stipite a stipite e da pavimento a sottostipite. In caso di anta curva L si intende in sviluppo e L raggio centro vetro,
Raggio 2 1000 mm. Iraggl standard sono: 1200-1300-1500-1700-1800-2000, Possibie scorrimento sl a su lato concave che convesso,
Per eventusdi richieste non a catalogo si prega di contattare Uazienda.
L ond H are to be considered os woll opening width and height. Only for systerns with fomdb, L and H are to be considered
os internal jamb meoswes. For curved doors Lrefer to the orc length and B s the gloss-center mais,
Rodius 21000mm. Stondard rodius are: 1200-1300-1500-1700-1800- 2000 sliding is pessible both on concave or cofvex sides



| modelli Casali sono raggruppati in tre Collezioni:

| Soggetti (suddivisa in Serie Classici, Serie Matura | Sor J0E tti (d

e Serie | Miti), Le Colorate e | Neutri.

Esistono modelli continuativi o singoli; quelli della lhere are

Collezione | Soggettl si caratterizzano per un disegno
e un fondo (vedere legenda).

Di seguito si riportano i modelli per anta singola
scorrimento sinistro e gli schemi di massimo e minimo
sviluppo nominale che mostrano, a livello puramente
indicativo, il variare di ciascun modello in funzione del
numero e delle dimensioni delle ante.

IL tipo di scorrimento ed il lato di lavorazione prescelto

possono comportare una realizzazione del modello b TrAr Tt e A B

differente da quella rappresentata,

LEGENDA / KEY

1 rrrirsie

PORZIOMNE MODELLO FLORITA

FLORITA MODEL PORTION
I 10
[
Diseen
B!

NOTE | MOTE Per eventuall richieste non a catalogo contattare Uazienda



CLASSICI

MODELLO | MOL
ALBERO

SERIE | SERIEE |
CLASSICI | i
(LN (LA -
i TN
MODELLO | MODK ol
ARTIDE SUALERO
ANTASINGOLA  ANTA DOPPIA ANTA SINGOLA  ANTA DOPPIA

SERIE | SERJES
CLASSICI

MODELLO | MODE!
AURA




Collezione | SOGGETTI - Modelli continul | | Soggett] Collection - Continuous mode!

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODEL
CORALLO

ANTA SINGOLA

AMNTA DOPPIA

A

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODEL
DUNE

SVILLPPO

MASSIMO

AMTA SINGOLA

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODEL
ELECTRA

AMTA SINGOLA

AMTA DOPPIA

SVILLPPO
SIMD

MAS

ANTA DOPPIA

hj =

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

LAY

ANTA SINGOLA  AMTA DOPPIA

AMTA SINGOLA

ANTA DOPRIA

SVILUPPO
MIRHIND

SVILLPPO

MIMIMO

SVILUPPO
MIMIND



SERIE

MODELLO

SERIE

SERIE
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SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODEL
OTT'ANTA

I'_I |~.' |_L ” A I:’_'!

MIMIMO

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODE
SETT'ANTA

SVILLPPO SVILUFPO

MASSIMO MIMIMO

AMTA SINGOLA  ANTA DOPPIA

-

SERIE | SERIE: i PR
CLASSICI j |
| | S —
h_J ==l
MODELLO | MODEL : |
SVILLPPO \ | SVILUPRD
T MASSIMO ] L | minmo
]
:r 1|
= vl & - g
ANTA SINGOLA  ANTA DOPPIA ANTA SINGOLA  ANTA DOPPIA

hj =




ns

[A
LLO

NATURA

ENALIOS
SERIE
MODELLO
-LORI
SERIE

NATURA
MOD

SERIE
MODELLO

L
O

L



SERIE

NATURA

Fl ¥
.

MODELLO

LEFIRA

Per | colori delle laccature disponibili, consultare pagina 124

MODELLD

URIZZUNTALE Per gli abbinamenti disponibill. consulta

e S | =
E Paging l£o

T oy (e e | AP [ o S s I S o R o Ly
le tipologie disponibili, consultare pagina 127.

MODELLO

VERTICALE Per gli abbinamenti disponibili, consultare pagina 125



Collezione | S

SERIE | SERI
CLASSICI

MODELLO | MODE

AFRICA

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODK
ARCHEA

SERIE | SERIES
CLASSICI

MODELLO | MODEL

DUE PUNTI

SERIE | SERIE!
CLASSICI

MODELLO | A

FRAMMENTI

o

ANTA SINGOL A

:
.|._
5
7
b

ATy

R

ANTA SINGOLA ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

sk

b T

- o
- -
T

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

L

SYILLPPC

MMM

SVILUPPD

MINIMDO

SVILUPPO

MINIME

;'._l I'r" _|_|| ::‘II_:'

MIMIMO
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TECNICHE
DI LAVORAZIONE

WORKING
TECHNIQUES




Laccatura

Tecnica di colorazione eseguita manualmente, a freddo,
su vetro extra-chiaro. £ il risultato di diverse mani

di colore con una finitura protettiva trasparente.
Disponibile in diverse varianti:

Color. Laccatura dellintera superficie del vetro in un unico
colore, con finitura trasparente o coprente lucida.

Bi-color. Laccatura del vetro in due diverse colorazioni
separate da una fascia trasparente. La disposizione del
colore pub essere orizzontale o verticale con finitura
trasparente o coprente lucida.

Light & Color. Realizzazioni caratterizzate dalla trasparen-
za del disegno su fondo colorato. Disponibile in finitura
trasparente o coprente lucida.

Color & Color. Questa variante & caratterizzata dal diffe-
rente aspetto del due lati del vetro. Il lato lucido riporta
disegno e fondo in due diverse colorazioni; mentre il lato
lavorato & interamente monocolore (a scelta fra uno dei
due utilizzati nel lato con il disegno). Disponibile solo con
finitura coprente lucida, senza trasparenze.

Mirror & Color

Questa tecnica di lavorazione unisce il processo di argen-
tatura con quello di laccatura. Un sottile strato di argento
o alluminio viene fissato al vetro (sul lato opposto a
quello riflettente) per elettrolisi e ricoperto da una vernice
a scopo protettivo. Successivamente si procede alla
laccatura del vetro. Realizzabile solo con finitura coprente
lucida, senza trasparenze.

Incisione e Sabbiatura

La tecnica di incisione e una lavorazione interamente
artigianale e permette di scolpire nel vetro qualungue
forma o disegno, rendendolo indissolubile net tempo.

La sabbiatura, invece. si ottiene tramite un processo
meccanico di abrasione che rende il risultato omogeneo
ed uniforme. L'unione di incisione, sabbiatura e trasparen-
za rende il vetro qualcosa di vivo, che cambia al variare
delle condizioni di illuminazione. Queste tecniche vengono
realizzate su vetro float e, a richiesta, anche su vetro
extra-chiaro. A seconda dei modelli sono possitili diverse
varianti;

su fondo sabbiato, con disegno trasparente-inciso

su fondo trasparente, con disegno inciso-sabbiato

e differenti finiture:

Pittura. Viene eseguita manualmente. stendendo il colore
nelle incisioni mediante l'utilizzo di uno speciale pennello.
Sono disponibili varie tonalita di colore con finitura traspa-
rente lucida.

Foglia oro. 5i tratta di una sottilissima lamina di oro puro
(oro a 24Kt) che viene stesa con speciali pennellie
indorata con polvere d'oro come vuole l'alta artigianalita.
Terminata la stesura viene applicato un trattamento
trasparente che rende la doratura pil resistente.

Lacquering

A coloring technique carried out by hond, cola, on extro-
clear gloss. The result of several different coots of color
with o transparent protective finish

Available in a variety of farms:

Color. Lacquering of the whole surface of the gloss with
a single color, with o transparent or opague gloss finish.

Bircolor, Locquering of the gloss in two different colors
separated by @ transporent strip. The color moy be
positioned harizontolly or vertically with a transparent
or opaque gloss finish,

Light & Color. Products featuring a tronsparent pattem

on o colored bockground. Available with o transparent

or opague gloss finish.

Color & Color. This type features two different appearances
on the two sides of the glass. The smooth side shows the
pattern and the background in twa different colors; whilst
the worked side is all one color (selected from one of the
two used on the potterned side). Only ovailoble with opogue
gloss finish, without transparent areas.

Mirror & Color

This working technique brings together silver-plating and
lacquering processes. A thin layer of silver or aluminum is
fixed ta the glass (on the side opposite to the reflective one)
using electrolysis and Is coated with a protective varnish.
The glass fs then locquered. Only available with opague
gloss finish, without transparent areos.

Engraving and Sandblasting

Engraving is a completely artisan technique which can be
used to create losting shapes or patterns in the glass.

In contrast, sandblosting is a mechanicol abrasion process
with a harmageneous, even result. The combination of
engroving, sandblosting and transparency maxes the glass
come alive, changing depending on the lighting conditions.
These techniques are used on float glass and, upon
request, also on extro-clear glass. Various alternative
versions ore possible, depending on the models:

on a sandblosted background, with transparent - engraved
pattern

on a transparent background, with an engraved - sandblo-
sted pattern

and different finshes:

Painting. The glass is painted by hand. spreading the color
in the cuts of the engraving using a special brush. Different
colors are available with a transparent gloss finish.

Gold leaf. Casall uses a very thin sheet of pure gold

{24 carat) laid out using special brushes, then gilded
with gold powder in the style of master craftsmen. Once
applied, a transparent treatment is used to strengthen
the gilding.

NOTE | NOTES

Le varie tecniche sono eseguite solo su un lato del vetro, chiamato |ato lavorato, che nel caso & anta curva & sempre

L lato convesse. Il modello & visibile da entramibi | Lati tranne che per le realizzazioni eseguite con tecnica Color & Color
o Mirror & Color dove L modelio & visibile solo dal lato lucide mentre il Lato lavorato & interamente monocolore.

The various technigues are only opplied on one side of the glass, colled the worked side, thot for curved panels s afways
the convex ane. The madel can be viewed from both sides except in the cose of products mode using Color & Color or
Mirror & Color technigues. where the rmioael is only visible from the smiooth side, whilst the worked side is oll one color,






TECNICHE DI LAVORAZIONE | WORKING TECHNIOUES

123

MIRROR & COLOR —
solo su vetro piana Su vetro extrachiaro con finitura coprente. Per | colori laccatura vedere pagina 124
MIRROR & COLOR On extro-cleor gloss, with an opogue finish. For lacguering colors, see page 124
only produced an flat gloss

Applicata ai modetll delia collezione | Soggetti.

{non disponibile per la serie | Miti)

Applied to models in the | Soggetti Collection,

(not ovoiable for the Serie | Miti)
INCISIONE
E SABBIATURA Su vetro float, a richiesta anche su vetro extrachiaro. Per | colort della pittura vedere pagina 126
ENGRAVING On float gloss. upon request olso on extro-clear gloss. For paointing colors. see page 126
AND SANDBLASTING
FONDO SABBIATO
SANDBLASTED BACKGROUND

Disegno trasparente = inciso con finiture Disegno tuttu"M
pitturate/dorate* Fully engroved pattern
Trarmsparent - engroved* pattern with

painted/gilded® fincshes

FONDO TRASPARENTE
TRANSPARENT BACKGROUND

Disegno inclso - sabbiato® Disegro inciso - sabbiato con finiture Disegno tutto intiso
Engroved - sandblosted* pattern pitturate/dorate” Fully engraved pattern
Engroved-sandblosted pottern with
painted/gilded Hrishes

NOTE | NOTES * Le parti incise, sabblate e In trasparenza del disegno. come quelle dipinte o dorate possono variare a
seconda del modello scelto. Per le specifiche di ciascun modello si prega di contattare L'azienda Casall.
*The engroved, sondblosted ond tronsparent ports of the pattern, ke the pointed or gilded ports.
may vary depending on the model selected. For specific details of each medel, conroct Cosall



COLOR! LACCATURE DISFONIBILI | LACOUERING COLORS AVAILABLE

COLORS
Lime Plum Grape Blueberry Black
Pineapple Apricot Turgualse Ocean White
NEW COLORS

Awvio Argilla Menta

Cipria Zolfo

Ghiaccio Gabbia Champagne Chiaro Mebbia
di luna
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ABBEINAMENTI

COLORS

COMBINATIONS

COLORS

Per BI-COLOR verticali

For verticol BI-COLOR

White Ccean Apricot Grape Fineapple Turquoise
Black Lime Cherry Plurm Grape Blueberry
Fer BI-COLOR orizzontall .
For horizontol BI-COLOR
Apricot Grape Grape Turquoise
Lime Cherry Plurm Pineapple Blueberry

ABBINAMENTI

NEW COLORS

COMBINATIONS

NEW COLORS

Per BI-COLOR verticali

For verticol BI-COLOR
Cipria Champagne Zolfo Argilla Ombra
Avio Menta Ghiaccio Chiaro diluna Champagne

Per BI-COLOR orizzontall

For horizontal BI-COLOR

oy
R &
g
= O
= _

Ao Mebbia Champagne Zolfo Chiaro diluna Champagne
Cipria Cenere Menta Ghiacclo Argilla Omibra




'

Trasparente Giallo Armbra Mandarino

'
\
'
'

Arancio Melograno Raosso corallo Rosso ciliegia

'
'

Resso amaranto FPorpora Fucsia Iris

il

\
'

Viola Blu di persia Blu notte Blu elettrico

\
!
\

Petrolio Turchese Agquarnaring Verde persiano

|
'
!
'

Lime Verde erba Verde foresta Verde oliva

'
\
'

Verde smeraldo Grigio peltro Mero Terra d'ombra

Oro Fogliaoro
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* Le finlture rappresentate sono puramente indicative,
Per avere un riferimento cromatico corretto si prega di consultare | campionari Casall






Note generali sulla pulizia dei prodotti Casali

Per la pulizia delle porte si raccomanda l'utilizzo
dell’apposito kit studiato da Casall che verra fornita
con la consegna del prodotto.

Prove di certificazione

Casall esegue una serie di prove tecniche di durata,
di resistenza e di efficienza, Le certificazioni ottenute
garantiscono la qualita di ogri singolo manufatto e
permettono a Casali di continuare la sua opera di
ricerca e sviluppo per sistemni, articoll, tecnologie e
materiali sempre piU innovativi e all'avanguardia.

General notes about cleaning Casali products

To clean products, we recommend that you use the
special kit desigrned by Casall which will be sUpplied
with the product

Certification tests

Cosall carries out o set of technicol rests
measure Ufetime, strength and efficlency. The
certificotions obtoined guarantee the guality
of every product and ollow Casall to continue
its research and development far increasingly
innovative and cutting-edge systems, articles,
fechinologies and moteriols.

Prove di autenticita

Al fine di garantire al cliente la certezza di aver
acquistata un prodotto originale, Casali adotta
alcuni accorgimenti che permettono di accertarne
lautenticita. Sulla costa del vetro, all'altezza della
maniglia viene riportato il logo Casall, e ad ogni
soluzione viene allegato un certificato di autenticita
numerato e dotato di ologramma ad ulteriore tutela
dell’acquirente.

Le llustrazioni e le descrizioni del prodott], presentl
nel catalogo, sono puramente indicative.

Eventuali variazioni cromatiche, riscontrate sul
prodotto e non corrispondenti alle immagind
riprodotte sul presente catalogo, sono da imputare
ad un processo produttivo artigianale che attesta

Il carattere artistico del prodotto Casall. Casali

AV, Srl sl riserva il diritto di apportare ai prodott,
In qualsiasi momento ed anche senza preavviso,
modifiche di carattere estetico efo funzionale che
ritenesse utili in relazione ad esigenze commerciali
o produttive.

Proof of outhenticity

To provide the clfent with the certainty that the
product purchosed is a genuing orticle. Casall uses
severol devices which ollow product outhenticity

ta be checked, On the edge of the glass, at hondle
level, is marked the Cosall logo, Each gloss solution
i= supplied with o certificate of authenticity which

i nurnbered and bedrs a hologram for further
protection of the buyer,

Products may not be exoctly os illustroted ond
described in the catologue

Any color variations found on the product and
wihich do nat match the Images in the current
catologue must be attributed to the production
process by craftsmen which gives Cosall products
their artistic flair: Cosali A, V. 5ri reserves the right
te migke any aesthetic ond/or functional changes to
products which it cansiders useful for commerciol
or production purposes, at any time ond without
griar notice.

Casali®, Albero®, Aura®, Serie natura: Enalios®,

Serle natura: Flos®, Serle natura: Florita®, Sett'anta®,
Ottanta®, Serie natura: Zefira® sono marchi di
proprieta di Casali A.V. 5rl.

Tutti | modelli presenti sul catalogo sono coperti
da copyright.

Cosol®, Albero®. Aurg®. Naturo Series: Enalios®.
Naturo Serles: Flos®, Notura Serfes:; Florita®,
Sett'anto®. Ott'onto®. Moturo Serfes: Zefirc® are
bronds owned by Casali A. V. 5rl

All models in the cotalogue are covered
by copyright.
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